Vernier Go Direct™ senzor zrychlenia
Kéd: GDX-ACC

Obsah balenia

Go Direct senzor zrychlenia
Mikro USB kébel

Upevitovacia podlozka na vozik
U-svorka na vozik

Valcova upeviiovacia podlozka

Struény navod
Informacie o pripajani podl'a jednotlivych softvérovych platforiem najdete na tomto
odkaze:

www.vernier.com/start/gdx-acc

Bluetooth spojenie USB spojenie

1. Nainstalujte si na pocitac alebo Chromebook™ 1. Nainstalujte si na pocita¢
aplikaciu Graphical Analysis 4. Informacie o alebo Chromebook™
dostupnosti tejto aplikacie najdete na aplikaciu Graphical
www.vernier.com/ga4. Analysis 4. Informécie o

2. Pred prvym pouzitim, nabijajte senzor aspon 2 dostupnosti tejto aplikacie
hodiny. najdete na

3. Zapnite senzor jednym stlacenim jeho tlacidla www.vernier.com/ga4.
vypina¢a. Za¢ne blikat’ Bluetooth® LED na 2. Pripojte senzor na USB port.
cerveno. 3. Spustite Graphical Analysis

4. Spustite Graphical Analysis 4. 4. Zber udajov je

5. Kliknite alebo dotknite sa Sensor Data Collection. pripraveny.

6. Na zozname rozpoznanych zariadeni kliknite 4. Pre zmenu kanalov kliknite
alebo dotknite sa vasho Go Direct senzora. na Device Manager .
Identifika¢né znacka vasho senzora sa nachddza v 5. Aktivny kanal senzora je na
blizkosti ¢iarového kddu na senzore. Po uspesnom zozname Connected
spojeni zacne Bluetooth LED blikat’ zeleno. Devices Sensor Channels.

7. Aktivny kanal senzora je na zozname Connected Ak chcete zmenit’ kanaly
Devices Sensor Channels. Ak cheete zmenit alebo kandly, oznacte
kanaly alebo kanaly, oznacte zaskrtavacie okienka zaskrtavacie okienka pri
pri kanaloch, ktoré chcete aktivovat’. kanaloch, ktoré chcete

8. Kliknutim alebo dotknutim sa Done prejdete do aktivovat’.
rezimu zberu dat. 6. Kliknutim alebo dotknutim

sa Done prejdete do rezimu
zberu dat.

Kompletni dokumentéciu k vyrobku najdete na:
www.vernier.com/manuals/gdx-acc

Poznamka: Vyrobky Vernier st uréené len na tcely vyuky.



Rady
e Riesenie problémov a ¢asto kladené otazky najdete na www.vernier.com/til/4083

POTVRDENIE FCC ZHODY

Tento pristroj bol testovany a splriuje limity pre pristroje triedy B, podla ¢asti 15, pravidiel FCC. Tieto limity su stanovené za G¢elom
oddvodnenej ochrany proti rusivym interferenciam pri domovych instalaciach. Zariadenie generuje, pouziva a méze vyzarovat
radiofrekvenénu energiu, a ak nie je nainstalované a pouzivané v sulade so svojim navodom na obsluhu méze spdsobovat rusivé
interferencie v radiokomunikacii. Nie je vSak zaru¢ené, Ze sa pri urcitych intalaciach interferencie nevyskytnu. Ak tento pristroj
interferuje s radiovym alebo televiznym prijmom, ¢o je mozné stanovit jeho vypnutim a zapnutim, uZivatel by sa mal pokusit odstranit’
interferencie jednym z nasledujucich spoésobov:

Zmerite orientaciu alebo umiestnenie prijimacej antény.

Zvacsite vzdialenost' medzi zariadenim a prijimacom.

Zapojte zariadenie do inej sietovej zastréky, nez do ktorej je zapojeny prijimac.
Obratte sa o pomoc na predajcu alebo na skiseného radio/TV odbornika.

FCC upozornenie

Toto zariadenie splriuje ¢ast 15 pravidiel FCC. Jeho pouZzivanie podlieha tymto dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spdsobovat rusivé interferencie

(2) toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, vratane interferencie, ktora moéze spdsobit jeho nespravnu funkciu.
Upozornenie na RF expoziciu

Zariadenie je v sulade s limitmi expozicie radiovym frekvenciam stanovenymi pre neregulované prostredie. Anténa (antény) pouzité
tymto vysielaCom nesmu byt spoloéne umiestnené ani pracujlce v spojeni s inou anténou alebo vysielac¢om. Upozorfiujeme vas, Ze
zmeny alebo Upravy, ktoré nie su vyslovne schvalené stranou zodpovednou za zhodu, méZzu viest k strate vasho opravnenia na
prevadzku tohto zariadenia.

IC vyhlasenie

Toto zariadenie je v stlade s bezlicenénou Industry Canada RSS normou (normami). Jeho pouzivanie podlieha tymto dvom
podmienkam: (1) toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatt interferenciu, vratane interferencie, ktord méze sposobit jeho
nespravnu funkciu.

Industry Canada - Trieda B Tento digitalny pristroj neprekraéuje limity triedy B pre vyZarovanie radiovych vin digitalnym zariadenim,
ako je uvedené v smernici o zariadeniach spésobujucich rusenie, nazvanej ,Digitalne pristroje“, ICES-003 Industry Canada. Jeho
pouzivanie podlieha tymto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, vratane interferencie,
ktord moéze sposobit jeho nespravnu funkciu. Za uc¢elom znizenia potencialneho radiového rusenia inym pouzivatelom, by mal byt typ
antény a jej zisk zvolené tak, aby ekvivalentna izotropicky vyZzarovana energia (EIRP) nebola vacsia, ako je povolené pre uspe$nu
komunikaciu.

Upozornenie na RF expoziciu: Zariadenie je v sulade s limitmi expozicie radiovym frekvenciam stanovenymi pre neregulované
prostredie. Anténa (antény) pouzité tymto vysielaom nesmu byt spoloéne umiestnené ani pracujuice v spojeni s inou anténou alebo
vysielacom.

Poznamka: Tento vyrobok je citlivym meracim zariadenim. Pre dosiahnutie najlepsich vysledkov pouZivajte len dodané kable.
Nevystavuijte toto zariadenie rusivym elektromagnetickym zdrojom, ako st mikroviny, monitory, elektrické motory a elektrické
spotrebice.
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Go Direct, Graphical Analysis a iné, tu uvedené znacky, st v Spojenych Statoch nasimi ochrannymi znamkami alebo registrovanymi ochrannymi
znamkami.

Vsetky ostatné tu uvedené znacky, ktoré nie s nasim vlastnictvom, sit majetkom svojich vlastnikov, ktori mézu alebo nemusia s nami stvisiet’, byt' s
nami v spojeni alebo byt nami sponzorovani.



