Vernierov opticky kabel ===
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(Objednavaci kéd: VSP-EM-FIBER) \
Vernierov opticky kabel je prislusenstvom Vernierovho \ y
emisného spektrometra (obj. kod: VSP-EM), ktory \ 7
umoznuje presné merania vinovych diZok emisnych T’,
spektier.

Tento opticky kabel sa da pouzit aj s Vernierovym spektrometrom (obj. kéd: V-
SPEC) ako aj s inymi Ocean Optics VIS-NIR spektrometrami.

Priklady experimentov
* Emisné merania plynovej trubice alebo LED.
» Emisné merania svetla prechadzajuceho cez filter.

Pripajanie optického kabla

Vernierov opticky kabel ma na oboch koncoch SMA konektory. Odstrante plastovy
koncovy kryt z jedného konca kébla a vioZte ho do vstupného otvoru Vernierovho
emisného spektrometra. Kabel upevnite pomocou matice.

Technické udaje

Dlzka Tm

Priemer jadra 400 pm

Material jadra sklo

Pokrytie 2,2 mm PVC

Konektory SMA 905
Zaruka

Zaruéné podmienky na Uzemi Slovenska sa riadia podmienkami vydanymi distributorom vyrobkov
Vernier na Slovensku, ktoré su su¢astou dodavky vyrobku, a ostatnymi platnymi zakonmi. Vylicenie
zo zaruky: Zaruka predpoklada normalne pouzivanie vyrobku v sulade s jeho navodom na pouzitie za
beznych laboratérnych podmienok. Pod zaruku nespada nespravne pouzitie vyrobku, jeho poskodenie
vonkajSimi vplyvmi, zmena jeho konstrukcie uzivatelom a podobné udalosti. Zaruka sa tiez nevztahuje
na bezné opotrebovanie a spotrebny material, ak takyto material vyrobok obsahuje.
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